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《无菌医疗器械初包装 第1部分：微粒污染测试方法》
修改说明
1， 任务来源：
中国医疗器械行业协会医用高分子制品专业分会标准化技术委员会于2018年05月22日在山东新华安得医疗用品有限公司会议室， 召开2018 年制修订团体标准第一次工作会议，共拟制修订团体标准七项，其中3为本标准《无菌医疗器械初包装 第二部分：微粒污染技术要求 》。确定无菌医疗器械初包装微粒污染的最低限量。《无菌医疗器械初包装 第二部分：微粒污染技术要求 》是根据《无菌医疗器械初包装 第一部分：微粒污染测试方法 2017》中的方法B而提出的。由于《无菌医疗器械初包装 第一部分：微粒污染测试方法 2017 》中提出了四种微粒污染的测试方法，其中方法A、C、D均有其局限性（见下文），根据验证试验证明方法B在实际测量中具有最大的普遍性，特修订为《无菌医疗器械初包装 第一部分：微粒污染测试方法 2019》。中国医疗器械行业协会医用高分子制品专业分会标准化技术委员会于2018年11月26-28日在长沙召开2018 年制修订团体标准审定工作会议，会议决定修改后的《无菌医疗器械初包装 第一部分：微粒污染测试方法 2019 》经征询意见后与《无菌医疗器械初包装 第二部分：微粒污染技术要求 》同时发布。
修改后的版本和修改前的版本有以下区别：
1， 修改后的版本只保留了和修改前的版本的第2部分，删除了第1、3、4部分内容，具体原因见本文第三部分。
[bookmark: _Toc532290342][bookmark: _Toc532290344][bookmark: _Toc532290345][bookmark: _Toc532290346][bookmark: _Toc532290347][bookmark: _Toc532290348]2. 修改后的版本增加了“术语和定义、检测环境、试样采取、仪器、试验步骤、结果的计算和表示、试验报告”等内容。
2， 工作过程：
接到标准修改任务后， 由原该标准起草人闫宁、付艳和汪友琼负责文本修改，由协会秘书处负责向会员和相关企业和机构等征询意见，征询意见达成统一意见后发布。

3、 关于标准修改的基本信息：
1、《无菌医疗器械初包装 第一部分：微粒的测试方法 2017》中四种方法的用途、测试范围及局限性的分析如下：
表1：四种测试方法比较 
	
	测试原理
	测试范围
	适用材料
	操作难度
	相关标准

	方法A
	目视观测法
	≥50um
	不透明的平面材料
	中
	GB/T1541纸和纸板 尘埃度的测定


	方法B
	吹起收集光散射计数法
	0.2-100um
	低透气性的平面初包装和初包装材料
	易
	无现行标准，在IEST-STD-CC1246D Product Cleanliness Levels and Contamination Control Program
中有所介绍。

	方法C
	洗脱收集光阻计数法
	0.2-150um
	易洗脱的容器型初包装
	难
	YBB0027包装材料不溶性微粒测定法


	方法D
	扭曲震动真空收集光散射计数法
	0，2-100um
	纤维类初包装材料（测试的目标是落絮而不完全是外来微粒污染）
	中
	YY/T0506.4病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服


2、四种不同方法和不同初包装和初包装材料的适应关系
    表2：四种不同方法和不同初包装和初包装材料的适应关系
	产品名称
	适用包装示意图
	可选择的测试方法

	一，吸塑膜（YY/T0698第1部分要求的产品）
用于无菌医疗器械在线包装用作成形/充装/密封过程的用膜或第五部分复合膜的内膜。

	

	B

	二，灭菌包裹材料 （YY/T0698第2部分要求的产品）供应给医疗机构。用于对需灭菌的医疗器械进行包裹, 捆扎或成袋子进行灭菌。
单位：片材或卷材。
材质分为: 平纸、皱纹纸和非织造布

	



	B
（其中非织造布可选择D）

	三，袋和卷材生产用纸（YY/T0698第3部分要求的产品）是包装纸袋、纸-塑组合袋的原材料。
是供应给袋生产厂制作适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌或辐射灭菌器械的包装袋或卷材的生产用纸。也可供应给器械厂商，用作成形/充装/密封过程的用纸。
单位：片材或卷材。
注意：该纸，较为适用于灭菌后有效期相对较短的情况。因此，用该纸生产的纸袋和纸塑组合袋更适合于医疗机构对医疗器械的灭菌。
 
	



	A
B


	四，纸袋 （YY/T0698第4部分要求的产品）
用第三、六部分规定的纸制造的包装袋，主要适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌或辐射灭菌的医疗器械的包装。

单位：件。
 

	
平面袋（分有涂胶口和无涂胶口）


折边袋（分有涂胶口和无涂胶口）


	B


	五，纸与塑料膜组合的热封和自封袋和卷材 （YY/T0698第5部分要求的产品）由塑料膜和第三、六、七、九和十部分规定的材料制造的组合袋或卷袋。
单位：件或卷材。
产品适用于蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌，以及其他方式灭菌的医疗器械的包装。
产品分平面式和折边式（立体）式。  
袋口形式分为平口、自封口和胶粘带口



	折边组合袋卷材




平面组合袋卷材


平面组合袋




顶头袋header bag



	
B
（少量部分产品可选择C）












	六，环氧乙烷灭菌和辐射灭菌医用包装的生产用纸  （YY/T0698第6部分要求的产品），是纸-塑组合袋、纸袋的原材料。
产品主要供应给医疗器械制造厂或供应给制袋厂，作为环氧乙烷灭菌或辐照灭菌医疗器械的包装用纸。 也可供应给器械厂商，用作成形/充装/密封过程的用纸。
单位：片材或卷材。


	






	
A
B


	七，环氧乙烷或辐射灭菌热封医用包装的生产用涂胶纸 （YY/T0698第7部分要求的产品）是纸/塑组合和纸/纸组合袋的原材料（涂胶层一般为网状或平面涂层的热熔胶和水溶胶）。
产品主要供应给医疗器械制造厂，用作成形/充装/密封过程的用纸或供应给制袋厂，作为环氧乙烷灭菌或辐照灭菌医疗器械的包装袋用纸。也可用于作为PVC、PETG、APET、PP、PS、PC和PE等硬盒的盖材。单位：卷材或片材。
 

	





	
B



	八，环氧乙烷或辐射灭菌热封医用包装的生产用硬质片材和成型的吸塑盒。
PVC、PETG、APET、PP、PS、PC和PE等硬盒的底材。
单位：件。

	




	C
（部分产品可以选择B）

	九，热封袋、卷材和盖材的生产用无涂胶聚烯烃非织造布材料  （YY/T0698第9部分要求的产品）  是包装纸袋、纸-塑组合袋的原材料。供应给袋生产厂或器械生产厂。
单位：卷材或片材。
适用于环氧乙烷灭菌或辐照灭菌医疗器械的包装容器的生产。


	







	
   B
  D





	十，热封袋、卷材和盖材的生产用涂胶聚烯烃非织造布材料  （YY/T0698第10部分要求的产品）是包装纸袋、纸-塑组合袋的原材料。供应给袋生产厂或器械生产厂。

适用于环氧乙烷灭菌或辐射灭菌医疗器械的包装容器的生产。
单位：卷材或片材、盖材。
 

	







	   B
  D
 



3，对修改意见形成的结论：
3.1、方法A（估算表法）：
根据估算表可测量出最小的微粒粒径分别50-90um，90-140um，140um，其测量范围已被方法B所包含，只有当透气性极高的纸质材料微粒无法被吹起时才有使用的意义，这种情况在无菌医疗器械初包装和初包装材料中极为罕见，所以建议删除这个方法，不再作为无菌医疗器械初包装和初包装材料微粒污染的测试方法。
              表3：估算表法部分微粒的测试范围：
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	140*2800um

	
	
	170*850um
	87*1800um

	
	140*280um
	90*450um
	45*900um


3.2、方法C：由于初包装材料很难洗脱，初包装材料的表面积千差万别，洗脱液的用量很难确定，很难形成统一的行业标准。建议对表2中第八部分产品，企业可以使用本方法用于企业自己制定企业标准，而不再作为通行的试验方法。
3.3、方法D已存在相关的本行业的标准（YY/T0506.4），其测试的是纤维的落絮水平而不是微粒污染水平，因此不是初包装材料微粒污染的测试方法，但对纤维类初包装材料的评价应考虑落絮污染和外来微粒污染的总和，故该方法有一定的参考价值，但不宜再提出新的标准方法，否则可能造成一定的混乱，所以建议删除这个方法，不再作为无菌医疗器械初包装和初包装材料微粒污染的测试方法。
3.4、方法B操作简单，方法可靠，测试范围能够满足测试的要求，能够满足对绝大多数无菌医疗器械初包装和初包装材料微粒污染的测试要求，故本标准将只保留该方法作为无菌医疗器械初包装和初包装材料微粒污染的测试方法。

五、与我国有关法律、法规和其他标准的关系：
本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

六、国外相关法律、法规和标准情况的说明
本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

七、征求意见和采纳意见情况：（由协会秘书处完成）

八、重大意见分歧的处理结果和依据;无。
九、标准归属类别：行业协会标准。
十实施标准的建议：标准发布后，秘书处将在标准实施日期前在网页上公示该标准，召开标准宣贯会等形式对该标准的技术内容进行宣贯。
十一、其他应予说明的事项。 无。
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